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德国 HDT 相序表/电机旋转指示仪 
XTROID 高压相序表 (100V ... 1700 V) 

产品型号：8120 

 

 

 

 

 

功能与特点： 

◇可应用于公用事业单位、电力、变电所、发电机、风力发电站、太阳能电源转换器。 

◇测试电压高达 100 ... 1700 V，是目前市场上最高电压相序表 

◇是目前市场上唯一安规标准达到 CAT IV 1000V 的相序表 

◇可检测三相缺相故障 

◇可检测三相旋转方向 

◇可检测三相线路接线故障 

◇操作简便，反应灵敏 

 

技术参数： 

电压范围 100…1700 V AC (相对相)  

频率范围 40…450 Hz 

显示 6 个 LED 指示灯 

测试电流 < 3.5 mA 

工作时间 可持续操作 

防污染等级 2 

过压安全标准 CAT IV / 1000 V 对地 

符合国际标准 

IEC/EN 61010-1,  

IEC/EN 61557-1 

IEC/EN 61557-7 

仪器供电 由被测电压供电，无需电池 

尺寸 约 210x105x40mm 

重量 约 350 g 

 

标准配置： 

1 个 Xtroid 相序表主机 

1 套测试线含鳄鱼夹 

1 套中英文使用手册 

1 个包装纸盒 
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